SJ45 A+
PLATAFORMAS
ARTICULADAS
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CARACTERISTICAS ESTANDAR

= Controles de conduccion y direccion sensibles al movimiento
EASYDRIVE™

= Elevacion vertical verdadera SKYRISER™

= Sistema de traccién basado en ejes en las 4 ruedas AXLDRIVE™

= Diferencial trasero con bloqueo controlado por el operador y
diferencial delantero de deslizamiento limitado

= Eje de direccion oscilante

= Conduccion posible a plena altura

= Maxima pendiente abordable de 40 %

= Frenos SAHR de discos lubricados (eje trasero)

= Sistema de control de moédulo doble con cableado numerado
y cédigo de colores SKYCODED™

= Motor diésel Kubota D1305 Tier 4F

= Cubiertas oscilantes (hacia arriba) que facilitan el acceso

m Interruptor con seguro de desconexién de la alimentacion eléctrica

= Controles proporcionales

= Capacidad de 660 Ib (300 kg)

= Plataforma de 30” x 72” (91,44 cm x 182,88 cm)

= Sistema de barandas para la plataforma atornilladas

= Puntos de fijacion del acollador

= Barandas intermedias deslizantes con dos entradas

= Componentes eléctricos de proteccion secundarios (SGE)

= Sistema de deteccién de sobrecarga

= Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI
(interruptor de falla a tierra)

= Alarma de inclinacion (5,0° x 5,0°) con corte de conduccion y elevacion

= Descenso de emergencia de punto unico

= Medidor de horas

= Bocina del operador

= Alarma de movimientos

= Rotacién no continua de 355° de la torreta

= Puntos de sujecién/elevacion

= Neumaticos sélidos con tuerca de fijacion

m Listo para usar con telematica

= Garantia “Gold Leaf” (hoja de oro) de 2 afios
(garantia estructural de 5 afios)

T Los tiempos estandar pueden aumentar cuando se agregan equipos opcionales; consulte al fabricante
 Los valores de capacidad y peso de la maquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales
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Mas de un 20°% de ahorro de carbono en
comparacién con el modelo anterior

Reduccion de peso del 15 %

Ahorro de combustible basado en camiones

Reduccion del 3 % del ruido del motor (se excluyen las

alarmas)

Alarma de ruido blanco (opcional)

90°% reciclable (por peso)

Aceite biodegradable: respetuoso con el
medioambiente y con menores costos de limpieza
(opcional)

Hasta 65 % menos de combustible utilizado en
comparacién con el motor del modelo anterior

Cumple con las reglamentaciones de emisiones:
Tier 4F

Compatible con HVO: hasta un 85 % de ahorro de
CO2 y NOX en comparacién con el diésel

Telematica: el diagndstico a distancia reduce las
visitas a las instalaciones (huella operativa de
carbono)

* Aplica a los modelos SJ45 AJ+
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Altura de trabajo
Altura de la plataforma
Alcance horizontal

Altura de alcance y elevacién sobre
obstaculos

A Tamafio de la plataforma

B Ancho de la plataforma replegada
C Barrido trasero

D Altura de la plataforma replegada
E Altura de transporte

F Largo de la plataforma replegada
G Largo de transporte

H Distancia entre ejes

| Distancia al suelo

Especificaciones

Rotacién

Rotacién de la plataforma
Largo del brazo

Rango +/- del brazo

Peso

Maxima pendiente abordable
Radio de giro (interior)

Radio de giro (exterior)
Oscilacion del eje

Velocidad de conduccion (alta velocidad)
Capacidad

Velocidad nominal maxima del viento

Clasificacion del personal a la velocidad
nominal maxima del viento

Tipo de neumatico
Tamario del neumatico

Motor de diésel

51 (15,54 m)
45 (13,72 m)

22'97 (6,93 m)
24’ 5,25” (7,45 m)

30" x 72" (0,76 x 1,83 m)
76" (2,29 m)
2'(0,61m)
6’9" (2,06 m)
71" (2,16 m)
19'8” (6,00 m)
157" (4,75 m)
6’8" (2,03 m)
15,25 (0,39 m)
SJ45 AJ+
355° NC
170°
4’8" (1,40 m)
+70°/-75°
11.190 Ib (5.075 kg)
40 %

4’ 11,25” (1,50 m)
14’ 3" (4,34 m)
57 (12,70 cm)
2,5 mph (4,0 km/h)
660 Ib (300 kg)
28 mph (12,5 m/s)
2
Solido
10 x 31

Kubota D1305 - 24,8 HP (18,5 kW)
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SJ45 AJ+ AREA DE TRABAJO

ACCESORIOS

= Armazon de tuberias
= Kit de vidriero
m Organizador de herramientas

OPCIONES

= Motor de doble combustible Kubota WG972

m Luz intermitente

= Plataforma de 30” x 60” (91,44 cm x 152,4 cm)
m Puerta de entrada lateral con bisagra a resorte
= Riel auxiliar superior (Unicamente plataforma de 30" x 72”

[76,20 cm x 182,88 cm])
m Generador de 3,5 kW
= Kit de soldadura listo para usar

(Incluye generador de 7,5 kW, conexion eléctrica de 3 fases en la plataforma y soporte

para soldador)
= Kit de soldadura

(Incluye generador de 7,5 kW, conexion eléctrica de 3 fases en la plataforma, soporte para

soldador y kit de soldadura Lincoln V275-S)
= Kit de encendido para climas frios*

* Recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales pueden
alcanzar los 14 °F/-10 °C (incluye aceite para motor de arranque en frio, manta de bateria,

calentador de tanque hidraulico)
= Kit para clima artico*

* Recomendado para regiones donde las temperaturas bajas promedio mensuales
pueden alcanzar los -0,4 °F/-18 °C (incluye aceite para motor artico, manta de bateria,
calentador de tanque hidraulico, calentador de bloque, aceite hidraulico artico y aceite
para engranajes artico en los ejes y en el reductor de giro. También se incluyen: bujias
incandescentes, mangueras hidraulicas articas [todas], rotador de plataforma artico y tapa
extra grande para el interruptor de pedal [equipo estandar]).

= Cubierta de la caja de control

m Lavador de diésel para motor interino tier 4 inicamente
m Valvula de cierre de aire positivo (solo diésel)

= Neumaticos sdlidos con tuerca de fijacién que no dejan huellas
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1acer cambios en cualquier

= Aceite bio
Capacidad del tanque de combustible 17 gal (64 1) = Pruebas no destructivas
Deposito hidraulico 24 gal (911 ”
P Y = Telematica ELEVATE
Oficina central de Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9
Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
Operadora: 1-800-265-2738
Teléfono: 519-837-0888
Fax: 519-837-8104
Correo electrénico: skyjack@skyjack.com
www.skyjack.com
e ofrece a modo ilustrativ amentey se basa en la informacién més reciente disponible al moment esion. Skyjack Inc. se reserva el derecho ¢
in previo aviso a las especificaciones, al equipo incluido y al opcional. Para obtener mas detalles sobre

piezas. Las

s plataformas de trabajo han sido sometidas a pruebas que ¢

edimientos de uso, consulte los manuales de operacién, mantenimiento y

muestran su cumplimiento con las normas ANSIy CSA, tal y como las interpreta Skyjack, Inc
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